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Multi Panel
SCHNITTSTELLE FERNDISPLAY

Die MultiPanel ist eine Fernanzeige, die 
den detaillierten Status der USV-Anlage 
in Echtzeit anzeigen kann. Das Gerät 
kann Netzspannung, Ausgangsleistung 
und Batteriezustand sowie den 
Betriebsstatus der USV-Anlage anzeigen. 
Das hochauflösende Grafikdisplay kann auf 
Englisch, Italienisch, Deutsch, Französisch, 
Spanisch, Russisch, Chinesisch und viele 
andere Sprachen eingestellt werden. Die 
Multi Panel verfügt über drei voneinander 
unabhängige serielle Schnittstellen, von 
denen eine die Überwachung einer USV-
Anlage via Modbus/Jbus-Protokoll erlaubt 
(wahlweise über RS485 oder RS232). 
Die weiteren unabhängigen seriellen 
Schnittstellen können genutzt werden, um 
Einrichtungen wie den NetMan 208 oder 
einen PC mit der Software PowerShield3 
anzuschließen.

MERKMALE
•	Hochauflösendes LCD-Grafikdisplay;
•	Verwaltung von drei unabhängigen 

seriellen Schnittstellen;
•	Konfiguration des Anschlusses für 

Modbus/Jbus als RS232 oder RS485;
•	Geeignet zur Integration in die wichtigsten 

BMS-Verwaltungsprogramme;
•	Aktualisierung der Firmware über seriellen 

Anschluss.
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Konnektivität

Konfigurationsbeispiele

Eine USV an andere Geräte, Sensoren, 
Computer und andere spezifische Geräte 
anzuschließen, bedeutet einerseits, 
dass der Benutzer die Möglichkeit hat, 
die Betriebsparameter der USV zu 
überwachen, um kritischen Situationen 
vorzubeugen, und andererseits, dass 
die USV Eingangsparameter von der 
Arbeitsumgebung empfangen kann. Durch 
die Verarbeitung dieser Parameter kann 

sich die USV aktivieren oder deaktivieren, 
den eigenen Status melden und vieles 
mehr. 
In diesem kurzen Überblick sind nach 
Zweck und Situation gruppiert einige 
grundlegende Konfigurationen für die 
Konnektivität zusammengefasst.

• Punkt-zu-Punkt-Verbindungen;
• Verbindung zu mehreren Punkten;
• Anschluss für USV-Anlagen in 

Parallelschaltung;
• Anschluss mit mehreren Systemen in 

Parallelschaltung und STS;
• Anschlüsse mit Feldbus;
• Anschlüsse mit Bus über Ethernet;
• Anschlüsse mit Feldbus;
• Anschlüsse mit seriellen Bussen.
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PUNKT-ZU-PUNKT-VERBINDUNGEN

Überwachung und Steuerung der USV von 
mehreren Standorten.

1 Mit dem Verbraucher verbundene USV

2 Lokaler Computer mit PowerShield3 
Einzelplatzversion

3 Lokaler Computer mit PowerShield3 
Vollversion

4 Karte MultiCom 372

RS232

USB oder RS232

Überwachung und Steuerung der USV von 
mehreren Standorten
über zwei serielle Anschlüsse.

1 Mit dem Verbraucher verbundene USV

2 Lokaler Computer mit PowerShield3 
Einzelplatzversion

3 Lokaler Computer mit PowerShield3 
Einzelplatzversion

4 Karte MultiCom 352

RS232

Überwachung und Steuerung der USV von 
einem Standort.

1 Mit dem Verbraucher verbundene USV

2 Lokaler Computer mit PowerShield3 
Einzelplatzversion
USB oder RS232
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VERBINDUNG ZU MEHREREN PUNKTEN

ANSCHLUSS FÜR USV-ANLAGEN IN PARALLELSCHALTUNG

Verbindung mit mehr als einer USV. 
Dafür werden die Vollversion der Software 
PowerShield3 sowie eine NetMan 208 
Netzwerkkarte an jeder USV benötigt.

1 Mit dem Verbraucher verbundene USV

2 Karte NetMan 208

3 Firewall

4 Switch

5 Über das Internet verbundener 

Computer

6 Lokaler Computer

7 Lokaler Computer, der eine USV (8) über 
USB oder RS232 und die anderen USV 
(1) über LAN und Ethernet steuert

8 Mit dem Verbraucher verbundene USV

USB oder RS232

Ethernet

Internet

Zur Verwaltung von Setups mit mehreren 
USV in Parallelschaltung muss die 
Vollversion der Software PowerShield3 
verwendet werden und bei jeder USV muss 
eine NetMan 208 Netzwerkkarte installiert 
sein.

1 Mit dem Verbraucher verbundene USV 
in Parallelschaltung

2 Karte NetMan 208

3 Firewall

4 Switch

5 Über das Internet verbundener 

Computer

6 Lokaler Computer

Ethernet

Internet

Parallel-Bus
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ANSCHLUSS MIT MEHREREN SYSTEMEN IN PARALLELSCHALTUNG UND STS

ANSCHLUSS MIT FELDBUS ÜBER ETHERNET

Zur Verwaltung von Setups mit mehreren 
USV in Parallelschaltung muss die 
Vollversion der Software PowerShield3 
verwendet werden und bei jeder USV muss 
eine NetMan 208 Netzwerkkarte installiert 
sein.

1 An einen STS-Eingang angeschlossene 
USV in Parallelschaltung

2 Karte NetMan 208

3 An einen STS-Eingang angeschlossene 
USV in Parallelschaltung

4 Switch

5 Firewall

6 Mit dem Verbraucher verbundener STS

7 UGS

8 Lokaler Computer mit PowerShield3 
Vollversion

9 Über das Internet verbundener 
Computer mit PowerShield3 Vollversion
UGS-Verwaltung der Parallelschaltung

Ethernet

Internet

Parallel-Bus

Netzanschluss

Zur Verwaltung von USV in industrieller 
oder ziviler Umgebung, bei denen die 
Kommunikation mit dem Modbus-Protokoll 
über Ethernet erforderlich ist.
 

1 Mit dem Verbraucher verbundene USV

2 Karte NetMan 208

3 SCADA-Verwaltungssystem

4 Switch

Modbus/TCP über Ethernet
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NETMAN 208 IN VIRTUELLEN SYSTEMEN: WMWARE ESXI 

Für die Verwaltung von ESXi-Hosts und 
vCenter-Servern sollte der NetMan 208 
verwendet werden. Das erlaubt die zeit- 
und prioritätsabhängige Durchführung 
von Abschaltungen oder Livemigrationen 
aktiver virtueller Maschinen sowie von 
Abschaltungen physischer Hosts im 
virtuellen Netzwerk.

1 USV

2 NetMan 208

3 Virtuelles System

Ethernet

Netzanschluss

2

3

1

VMware vCenter Server

VMware ESXi

VM VM VM VM

VMware ESXi

VM VM VM VM

VMware ESXi

VM VM VM VM

Verwalten

POWERSHIELD3 AUF VIRTUALISIERTEN SYSTEMEN: MICROSOFT HYPER-V, CITRIX

Zur Verwaltung des Setups mit der 
USV sollte die Software PowerShield3 
verwendet werden. Zum Herunterfahren 
des virtuellen Systems wird ein spezielles 
Script benötigt. In der USV muss eine 
NetMan 208 Netzwerkkarte installiert sein.

1 USV

2 NetMan 208

3 Virtuelles System

4 PowerShield3

Ethernet

Netzanschluss

2

3

1

VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM

3 3

4 4 4

Hyper-V 
oder Citrix

Hyper-V 
oder Citrix

Hyper-V 
oder Citrix





Dienstleistungen 
und Kontakte
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Das Team für technische Beratung
Unsere Experten für technische 
Beratung sind seit vielen Jahren in 
der Energiebranche tätig. Sie können 
umfangreiche technische Erfahrung 
in unterschiedlichen Bereichen wie 
Rechenzentren, Industrie und Kraftwerken 
vorweisen. 
Mit ihrer beratenden und ehrlichen 
Herangehensweise helfen unsere 
Ingenieure und Techniker unseren Kunden, 
perfekte Versorgungsqualität und optimale 
Versorgungssicherheit für ihr Unternehmen 
zu verwirklichen. 
Das Team für technische Beratung 
ist hinsichtlich der aktuellen Trends 
bei Energiemanagement und 
Energieinfrastrukturen immer auf dem 
neuesten Stand. Unsere Experten sind 
genau informiert über die neuesten 
Technologien für Energieeffizienz wie 
Smarte Netze, den Energiebedarf von 
Cloud und IdD, Energiespeicherung für die 
Laststeuerung (Frequenzregelung oder 

Spitzenlastkappung), Superkondensatoren 
und Lithium-Lösungen.

Normenberatung
Unser Team für technische Beratung 
bietet unseren Kunden professionelle 
Unterstützung bei der Erfüllung aller 
erforderlichen Normen (UNI, ISO, UL, CSA) 
und der damit verbundenen Anforderungen 
bezüglich Energiemanagement und 
Sicherheit. 
Zudem halten unsere technischen Berater 
kontinuierlich Rücksprache mit der 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung 
von Riello UPS, die immer über die 
neuesten Normen auf dem Laufenden ist. 
Unser Team für technische Beratung wird 
Ihnen helfen, für jede Anforderung die 
effektivste Lösung zu finden.

Das Team für technische Beratung kann 
Sie umfassend zu folgenden Punkten 
informieren:
• Spezielle Geräte mit besonderen IP-

Schutzarten (z. B. IP30, IP31, IP41, IP42);
• Spezielle Behandlungen, mit denen USV-

Anlagen tropischen Bedingungen oder 
Erdbeben standhalten können;

• Zugeschnittene Systeme mit optimalem 
CapEx und OpEx;

• Angepasste Lösungen, die mit Ihrem 
Bedarf mitwachsen.

Darüber hinaus berät das Team für 
technische Beratung zu Normen und 
Bestimmungen im Hinblick auf:
• Produkte und Lösungen; 
• Batterien, Superkondensatoren, Lithium-

Lösungen;
• Installation und Konfiguration;
• Anwendungen (Rechenzentren, 

Notbeleuchtung, Medizingeräte, Eisenbahn 
usw.).

Kaufberatung
Technical 
Energy 

Consultant
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